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TOTO

Installation Guide

Installationsanleitung
Guide d'installation

Manuale di installazione
PYKOBOACT BOMOMOHT axy

yTonneH B MNOTOJIOK

Air-in Overhead shower 600mm 3 mode Ceiling concealed
Einbau-Deckendusche, 600 mm, 3 Betriebsarten, eingelassen
Douche déme 600mm a 3 modes Inté gration au plafond
Doccia Air-in 600mm 3 modalita nascosta nel soffitto
BepxHui ayw c nogadven Bospyxa 600 mm, 3 pexuma,

To installation contractors:

Fiir Installateure:

Please explain to the customer the
functions of the product and how to
use them.

Veuillez expliquer au client les
fonctions du produit et comment les
utiliser.

O6BbsiCHUTE KNMEHTY QYHKUUUN K
npaBuna MCMonb30BaHUS OAHHOT O
napenus.

Erklaren Sie dem Kunden bitte die
Funktionsweise und die Verwendung
des Produkts.

Aux prestataires d'installation: Per gli installatori:

Si prega di illustrare ai clienti le
funzioni del prodotto e le loro
modalita di utilizzo.

anIMeHaHVIe Ana yCTaHOBUIUKOB:
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Specifications

e Operating pressure range : 0.05 MPa (min.)
: 1.0 MPa (max.)

- Recommended : 0.3-0.4 MPa

e Test pressure : MPa
e Hot water temperature : 80°C (max.)
- Recommended : 60°C

e Flow rate at 0.3 MPa : 23l/min T
22l/min %

26!/min T

o |f flow pressure exceeds 0.5 MPa, a pressure reducing valve must be installed.

Installation

Flush the water supply pipes thoroughly.
n This shower must be used with 3 Way Change Valve.

ﬂ Connect the flexible hoses to the 3 Way Change Valve.

Turn the handle (3 Way Change Valve) and confirm that water
comes out of the right spout.
Check connections for water leakage.

Cleaning and care

Clean the parts regularly to prevent the accumulation of dirt and lime-scale.

For daily cleaning use neutral cleaner.

Acids are necessary ingredients of cleaning materials for removing lime, however
please pay attention to the following points when cleaning fittings:

Only use cleaning materials, which are explicitly provided for this type of application.
Never use cleaning materials, which contain hydrochloric, formic or acetic acid, as
they cause considerable damage.

Phosphoric acid is also restricted as it can cause damage.

Never use cleaning materials or appliances with an abrasive effect, such as
unsuitable cleaning powders, sponge pads or micro fiber cloths.

Please follow the cleaning material manufacturer’s instructions. In addition, pay

When using spray cleaners, spray first onto soft cloth or sponge. Never spray directly
onto the fittings, as drops could enter openings and gaps then cause damage.
After cleaning rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.

Components with damaged surfaces must be exchanged, otherwise this could
cause an injury. Damage caused by improper treatment will not be covered by our
guarantee.

Technische Daten

e Betriebsdruckbereich : Min. 0,05 MPa
: Max. 1,0 MPa
- Empfohlen : 0,3-0,4 MPa
e Prifdruck :

e HeilRwassertemperatur :
- Empfohlen : 60°C
o Durchflussgeschwindigkeit bei 0,3 MPa  : 231/min T
22l/min %
261/min T

e Wenn der dynamische Druck 0,5 MPa Uberschreitet, muss ein Druckminderventil

eingebaut werden.

Installation

Spiilen Sie die Wasserrohre griindlich aus.
n Diese Dusche muss mit einem Dreiwegeventil eingesetzt werden.

E SchlieRen Sie die flexiblen Schlduche an das Dreiwegeventil an.
Drehen Sie den Griff (Dreiwegeventil), vergewissern Sie sich,

dass Wasser aus dem rechten Auslass stromt.
Priifen Sie die Anschliisse auf undichte Stellen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Teile regelmafig, um Kalk- und Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Verwenden Sie einen Neutralreiniger fiir die tagliche Reinigung.

Reinigungsmittel zur Beseitigung von Kalkablagerungen enthalten notwendigerweise Sauren.
Beachten Sie jedoch beim Reinigen der Armaturen folgende Punkte:

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die ausdrticklich fiir diesen Verwendungszweck bestimmt sind.
Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Salz-, Ameisen- oder Essigsaure enthalten, da
diese erheblichen Schaden verursachen kénnen.

Von der Verwendung von Phosphorsaure wird aufgrund der schadigenden Wirkung ebenfalls abgeraten.
Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder -utensilien sowie nicht geeignete
Scheuerpulver, Putzkissen oder Mikrofaserttcher.

Bitte halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers beziiglich der Wahl des Reinigungsmittels.
Beachten Sie dartber hinaus die folgenden Punkte:

Wenn Sie Reiniger in Sprihflaschen verwenden, geben Sie diesen zuerst auf ein feuchtes
Tuch oder einen feuchten Schwamm. Spriihen Sie ihn niemals direkt auf die Armaturen, da
Tropfchen durch Offnungen und Zwischenrdume eindringen und Schéden verursachen kénnen.
Spiilen Sie nach der Reinigung griindlich mit klarem Wasser nach, um Reinigungsmittelriickstande zu entfernen.

Komponenten mit beschadigten Oberflachen mussen ausgetauscht werden, da sie ein
Verletzungsrisiko darstellen. Fir Schaden, die durch unsachgemafie Handhabung verursacht
wurden, Ubernehmen wir keine Garantie.



Caractéristiques

e Plage de pression de fonctionnement : 0,05 MPa (min.)
2 1,0 MPa (max.)

- Recommandé : 0,3-0,4 MPa
e Pression de test : 0,5 MPa
e Température de I'eau chaude : 80°C (max.)
- Recommandé : 60°C

e Débit a 0,3 MPa : 23l/min T
22|/min %

261l/min T

e Sila pression du débit dépasse 0,5 MPa, un réducteur de pression doit étre installé.

Installation

Rincez convenablement les tuyaux d'alimentation en eau.
n Cette douche doit s’ utiliser avec I'échangeur @ 3 voies.

H Branchez les flexibles sur I’ é changeura 3 voies.
Toumez la poignée (échangeur a 3 voies) et assurez-vous que ' eau
sort par le bec verseur adéquat.

Vérifiez la présence éventuelle de fuites d'eau au niveau des
raccordements.

Nettoyage et précautions

Nettoyez régulierement les pieces pour éviter 'accumulation de saleté et de calcaire.

Pour un nettoyage quotidien, utilisez un produit de nettoyage neutre.

Les acides sont des composants nécessaires aux produits de nettoyage afin d'éliminer le
calcaire. Soyez toutefois attentif aux points suivants lors du nettoyage des raccords:
Utilisez uniquement des produits de nettoyage explicitement adaptés a ce type d'application.
N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de I'acide chlorhydrique, formique
ou acétique, car ils peuvent provoquer des dégats importants.

L'acide phosphorique est également déconseillé, car il provoque des dégats.

N'utilisez jamais d'ustensiles ou de produits de nettoyage abrasifs, comme des poudres
de nettoyage, des éponges a récurer ou des chiffons en microfibres inadaptés.

Respectez les instructions du fabricant de produits de nettoyage. En outre, soyez attentif
aux points suivants:

En cas d'utilisation de sprays nettoyants, vaporisez d'abord sur un chiffon doux ou une
éponge. Ne vaporisez jamais directement sur les raccords, car des gouttes pourraient
s'introduire dans des ouvertures ou des fentes et provoquer des dégats.

Aprés nettoyage, rincez abondamment a I'eau claire pour éliminer tout résidu de produit
de nettoyage.

Les composants dont les surfaces sont endommagées doivent étre remplacés, sinon
vous risquez de vous blesser. Les dégats occasionnés par un traitement incorrect ne
sont pas couverts par notre garantie.

Specifiche tecniche

e Pressione di funzionamento : 0,05 MPa (min.)
: 1,0 MPa (max.)

- Pressione consigliata : 0,3-0,4 MPa

e Pressione di prova : 0,5 MPa
e Temperatura dell'acqua calda : 80°C (max.)
- Temperatura consigliata : 60°C

e Portata con pressione di 0,3 MPa : 231/min T
22l/min &

261/min T

e Se la pressione di erogazione € superiore a 0,5 MPa, € necessario installare una
valvola riduttrice di pressione.

Installazione

Lavare accuratamente i tubi di ingresso acqua.

n Questa doccia deve essere utilizzata con la valvola a 3 vie.
E Collegare il flessibile alla valvola a 3 vie.
Girare la manopola (valvola a 3 vie) e verificare che lI'acqua esca

dal getto corretto.
Controllare che non vi siano perdite d'acqua dai raccordi.

Cura e pulizia

Pulire regolarmente i componenti per evitare I'accumulo di sporcizia e la formazione di
incrostazioni di calcare.

Per la pulizia quotidiana, utilizzare un detergente neutro.

| prodotti anticalcare contengono necessariamente degli acidi. Durante la pulizia dei
componenti, tenere presente i seguenti punti:

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti per la pulizia appositamente studiati per
questo tipo di applicazione.

Non utilizzare detergenti contenenti acido cloridrico, formico o acetico, in quanto possono
provocare danni considerevoli.

Anche per ['uso dell'acido fosforico sono previste limitazioni, poiché questa sostanza pud provocare danni.
Non utilizzare prodotti o apparecchi per la pulizia con azione abrasiva, quali ad esempio
polveri detergenti, spugne o panni in microfibra non idonei.

Seguire le istruzioni per I'uso del produttore del detergente. Inoltre, tenere presente i seguenti punti:
Se si utilizzano detergenti spray, spruzzare il prodotto su un panno morbido o su una spugna.
Non spruzzare mai direttamente sui componenti, in quanto le gocce potrebbero penetrare
nelle aperture o negli interstizi e provocare danni.

Dopo la pulizia, risciacquare accuratamente con acqua pulita per rimuovere le tracce di detergente.

Se le superfici sono state danneggiate, sara necessario sostituire i componenti interessati,
in quanto potrebbero provocare lesioni. | danni provocati da trattamenti impropri non sono
coperti dalla nostra garanzia.
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TexHnyeckune XapaKTepUcTukKu.

e Cchepa paBneHusa npu akcnayatTaumm : 0.05MPa (MvHuman)
: 1.0 MPa (makc.)

- PekomeHgytowmn : 0.3-0.4 MPa

e [laBneHne npoBepkun : 0.5 MPa
e TemnepaTypa ropsiyei BoAbl : 80°C (MakcumanbHas TemnepaTypa)
- PekomeHay tolwmi : 60°C

e 0.3Mpa CKOpOCTb Te4yeHus : 23n /MUH T
22n IMUHE

260 /MUHT

® Ecnn paBneHue noroka npesbiwaet 05MIMa, Tpebyercs ycTaHOBUTb
peanyKkTop faBfieHus.

OkoHyaTenbHO NpoMbiBaTb TPy6y BOgOCHaGXeHUs.

n [JaHHbin ayw cnepyeT MCnosb30BaTb BMECTE C TPEXXOA0BbLIM
KnanaHom.

H MopcoepvHute rubkue WNaHrM K TPEXXOO4OBOMY KIlanaHy.

MoBepHuTe pyuKy (TpexxonoBoW KnanaH) W npoBepbre,
YyTObHbI BOAa BbIXogawna U3 COOTBETCTBylOLEero OTBepCTUA.

lMpoBepATb, YTO B coe AUHEHUAX UMeeTCA U yTeyka BOAbI.

CnepyeT perynspHo YUCTUTb AeTanu u3genus Bo usbexaHue CKOMmeHus
Ha HUX TpPSA3UM U U3BECTKOBOro Hanerta.

Ona exeoHEBHON YNCTKN WUCNONMb3YyNTE HeWTpanbHOe 4YucTdlwee cpep
CTBO.

Kncnotbl BXOAAT B COCTaB BCEX CPeACTB AnA yAaneHuss M3BecTKOBOr O
HaneTa,HO Npu OYUCTKe (PUTUHrOB crefyeT cnefoBaTb MNepeyvyncrieHHbM
HUXe peKoMeHAaunam.

Mcnonb3ynTe TONbKO 4YnCTAWME CpencTBa, cneuvanbHO npegHasHave
HHble ONA WU3[enuii JaHHOor o Tuna.

Kareropuyeckn 3anpellaerca MNpUMMEHaTb 4YucTAwme CcpeacTBa, copepxa
lMe CONAHYI, MYPaBbUHYIO UM YKCYCHYI KUCHMOTY,Tak 3TO npusenet
K Cepbe3HOMY MOoBpeXAeHuo n3penus.
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